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(54) Title: METHOD FOR PERMANENT SETTING OF KERATIN FIBRES WITHOUT INTERMEDIATE RINSING 



(54) litre: PROCEDE DE DEFORMATION PERMANENTE DES MATIERES KERATINIQUES SANS RIN£AGE INTERMEDIATE 
(57) Abstract 



The invention concerns a method for the permanent setting of keratin fibres and in particular hair, characterised in that it consists 
in: applying on the keratin fibres a composition reducing keratin, with adhesive capacity less than 15 g and a viscosity ranging between 0 
and 2500 mPa's at a laminar flow rate of 100s -1 and setting them; after sufficient setting time for reducing keratin, applying an oxidising 
composition, without intermediate rinsing of the fibres; rinsing after sufficient time for fixing the set fibres and reduced fibres in permanent 
setting; rinsing with water. 



(57) Abrdge* 

Procede de mise en forme permanente des fibres keratiniques et en particulier des cheveux, caractense' par le fait que: Ton applique 
sur les fibres keratiniques une composition r€ductrice de la ke*ratine, ayant un pouvoir collant inferieur a 15 g et une viscosite* de 0 a 2500 
mPa.s aux taux d'ecouiement laminaire de 100s -1 et on les met en forme; apres un temps de pose suffisant pour require la keratine, on 
applique une composition oxydante, sans rincage intermddiaire des fibres; on precede au rincage apres un temps suffisant pour fixer les 
fibres mises en forme et rdduites sous une forme permanente; on rince a Teau. 
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Procede de deformation permanente des matieres keratiniques sans 

rin?age intermediate. 

La presente invention est relative a un nouveau procede de 
traitement des matieres keratiniques et en particulier des cheveux, en vue 
d'obtenir une deformation permanente de ces dernieres. 

L'une des techniques couramment utilisee dans le domaine 

5 cosmetique pour imprimer aux cheveux une forme durable consiste a 
proceder a la deformation des cheveux en mettant en oeuvre un agent de 
reduction puis un agent oxydant. 

La technique la plus usuelle pour obtenir une deformation 
permanente des cheveux consiste, dans un premier temps, a realiser 

10 l'ouverture des liaisons disulfure-S-S de la keratine (cystine) a Taide 
d'une composition contenant un agent reducteur, puis apres avoir rince la 
chevelure ainsi traitee, a reconstituer dans un second temps lesdites 
liaisons disulfure, en appliquant sur les cheveux prealablement mis sous 
tension par des bigoudis ou d'autres moyens, ou bien mis en forme ou 

15 lisses, une composition oxydante encore appelee "fixates" de fa?on a 
donner finalement aux cheveux la forme recherchee. 

Cette technique permet ainsi de realiser, soit Tondulation des 
cheveux, soit leur defrisage ou leur decrepage ou encore leur lissage. 

La nouvelle forme, impos6e aux cheveux par un traitement 

20 chimique, est durable dans le temps pendant quelques semaines et resiste 
notamment a Taction des lavages a l'eau ou par des shampoings et ceci par 
opposition aux techniques mettant en oeuvre des produits de coiffage 
entrainant une deformation temporaire, telles que de mise en plis, cette 
deformation disparaissant cependant au coiffage ou aux shampoings. 

25 Les compositions reductrices generalement utilisees pour la 
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premiere 6tape d'une operation de permanente, contiennent a titre d'agents 
reducteurs des sulfites, des bisulfites ou de preference des thiols. 

Dans Tun des modes de deformation permanente des cheveux qui 
consiste a mettre en forme simplement les cheveux sans les mettre sous 
5 tension, notamment avec des compositions epaissies, le rin9age a l'eau 
apr&s l'etape de reduction conduit a la destruction de la forme donnee 
initialement, de sorte que les cheveux une fois traites avec la composition 
fixatrice n'ont pas la forme initialement souhaitee. Par ailleurs, les 
cheveux traites ont 6galement tendance a perdre de leur couleur naturelle 
10 ou de la couleur conferee par une coloration. 

Dans FR-A-2 675 379, il est decrit un procede de mise en forme 
permanente des cheveux mettant en oeuvre une composition ayant une 
viscosite et un pouvoir collant predetermine, ce procede etant mis en 
oeuvre eventuellement sans ringage des cheveux apres F application de la 
15 composition reductrice et avant Tapplication de la composition oxydante. 

Le procede decrit dans ce document met en oeuvre des 
compositions reductrices contenant des agents conferant a la composition 
des proprietes collantes importantes comprises entre 25 et 50 g, qui est la 
force necessaire k l'arrachement de deux spatules standardises entre 
20 lesquelles une quantite precise de la composition reductrice est dispos^e. 

De telles compositions presentent cependant I'inconv^nient de 
mal se rinser et conferer aux cheveux traites et mis en forme des proprietes 
peu cosmetiques du fait notamment du caractere collant des compositions 
mises en oeuvre. 

25 La demanderesse a decouvert maintenant, ce qui fait Tobjet de 

Tinvention, un procede et des compositions reductrices permettant de 
mettre en forme les cheveux et n'ayant pas les propriet6s collantes 
definies dans FR-A-2 675 379 et conferant aux cheveux apres application 
de la composition oxydante, et, sans rin?age intermediaire, des formes 

30 permanentes presentant les proprietes cosmetiques souhaitees. 

La demanderesse a constate par ailleurs que le procede 
conduisait a un meilleur respect de la couleur naturelle du cheveu ou de 
celie des cheveux colores au prealable. 

Enfin, le procede conduit a une economie au niveau des 

35 compositions mises en oeuvre. 
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L'invention a done pour objet un procede de deformation 
permanente des cheveux, comportant Tapplication d'une composition 
reductrice epaissie permettant la mise en forme des cheveux et 
l'application d'une composition fixatrice ou oxydante sans rin9age 
5 intermediaire. 

D'autres objets de l'invention apparaitront k la lecture de la 
description et des exemples qui suivent. 

Le precede conforme a l'invention est un procede de mise en 
forme permanente des fibres keratiniques et en particulier des cheveux, 
10 essentiellement caracterise par le fait : 

- qu f on applique sur les fibres keratiniques, de preference 
mouillees, une composition reductrice de la keratine, de preference 
epaissie, presentant en particulier une viscosite comprise entre 0 k 2500 
mPa.s, de preference entre 100 et 2000 rnPa.s, et en particulier entre 200 et 

15 1500 mPa.s au taux d'ecoulement laminaire de 1 00 s' 1 et comprise entre 0 k 
400 mPa.s au taux d'ecoulement laminaire de 600 s' 1 , cette composition 
ay ant un pouvoir collant inferieure a 15g, la composition reductrice etant 
appliquee sur les fibres qui sont mis en forme de preference sans mise sous 
tension, 

20 - qu'apres un temps de pose suffisant pour reduire la keratine, on 

applique de preference directement apres le temps de pose, une 
composition oxydante, sans rin?age intermediaire des fibres, 

- qu'on procede au rinfage, de preference a Teau, apres un temps 
de pose suffisant pour fixer les fibres mises en forme et reduites lors de la 

25 premiere etape, sous une forme permanente. 

La viscosite est mesuree avec un appareii Rheostress RS 50 de 
Haake. Les mesures ont ete effectuees a 25°C, en utilisant le mobile 
amovible de reference C35/2 vendu avec cet appareii, et en appliquant un 
taux d'ecoulement laminaire de 100 s" 1 ou de 600 s* 3 pendant 60 secondes. 

30 Les cheveux sont mis en forme par des moyens divers tels que 

rouleaux, pinces, bandes a crochets, ou sirnplement a la main du fait de 
l'utilisation d'une composition epaissie. 

Les agents epaississants utilises dans la composition reductrice 
sont de preference choisis parmi des epaississants naturels tels que la 

35 gomme de guar, la gomme de Tara, la farine d'epicea. 
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Ces epaississants sont utilises dans la composition reductrice 
dans des quantites suffisantes pour obtenir les viscosites d6finies ci- 
dessus. 

La composition est dite non collante si elle ne repond pas au test 
5 decrit dans FR-A-2 675 379 mentionn6 ci-dessus. 

Le procede de mise en forme permanente des cheveux conforme 
a 1'invention est mis en oeuvre de preference en procedant a une 
vaporisation de la composition fixatrice sur les cheveux. 

La vaporisation permet d'eviter la destruction de la mise en 
10 forme effectuee lors de 1' application de la composition reductrice 
epaissie. Elle permet egalement un meilleur controle de l'application de la 
composition fixatrice et une impregnation plus reguliere des cheveux. 

La composition reductrice de la keratine contient un agent 
reducteur choisi parmi les sulfites, les bisulfites ou les thiols. 
15 Parmi les composes preferes, on peut citer la cysteine, la 

cysteamine et leurs derives tels que leurs sels cosmetiquement 
acceptables corame les chlorhydrates, bromhydrates, citrates, acetates, 
sulfates, l'acide thiolactique, Tacide thioglycolique ainsi que leurs esters, 
notamment le thioglycolate de glycerol. L'acide thioglycolique est 
20 particulierement efficace et constitue le produit le plus utilise pour 
reduire les liaisons disulfure de la keratine. 

Dans une forme de realisation preferee, on utilisera la cysteine et 
ses sels cosmetiquement acceptables. 

Les agents reducteurs sont presents dans des proportions 
25 suffisantes pour reduire les liaisons -S-S- de preference comprises entre 1 
et 25%, et en particulier entre 1 et 10% en poids. 

Le pH des compositions reductrices est ajuste de fa9on a avoir un 
pH compris entre 6,5 et 11,5. 

Les agents alcalins sont choisis de preference parmi la 
30 monoethanolamine, la di€thanolamine, la triethanolamine, 
risopropylamine, la 2-methyl 2-amino propanol-1, la propane diamine- 
1,3, un carbonate ou un bicarbonate alcalin ou d'ammonium, 
rammoniaque, un carbonate organique tel que le carbonate de guanidine 
ou encore un hydroxyde alcalin, utilises seuis ou en melange. 
35 En plus des agents epaississants mentionnes ci-dessus, la 
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composition reductrice peut egalement contenir d'autres additifs 
habitueliement utilises dans ces compositions et n'interferant pas avec les 
propridtes reductrices de la composition. 

La composition reductrice peut egalement contenir des agents 

5 tensio-actifs non-ioniques, anioniques, cationiques ou amphoteres, 
couramment utilises dans de telles compositions. Parmi ceux-ci, on peut 
citer les alkylsulfates, les alkylbenzenesulfates, les alkylethersulfates, 
les alkylsulfonates, les sels d'ammonium quaternaire, les alkylbetairies, 
les alkylphenols oxyethylenes, les alcanolamides decides gras, les esters 

10 d'acides gras oxyethylenes, ainsi que des tensio-actifs non-ioniques de la 
famille des hydroxypropylethers. 

Ces agents tensio-actifs sont generalement utilises dans des 
proportions maximales de 30%, et de preference comprises entre 0,5 et 
10% en poids par rapport au poids total de la composition. 

15 Ces compositions peuvent egalement contenir des agents 

traitants tels que des silicones volatiles ou non, lineaires ou cycliques ou 
leurs melanges. Parmi les silicones, on peut citer les polydimethyl- 
siloxanes, les polyorganosiloxanes quaternises tels que decrits dans 
FR-A-2 535 730, les polyorganosiloxanes a groupement aminoalkyle 

20 modifies par des groupements alcoxycarbonylalkyle tels que decrits dans 
le brevet US-A-4 749 732, les polyorganosiloxanes tels que les 
copolymeres de polydimethylsiloxane-polyoxyalkyle tels que le 
dimethicone copolyol, un polydimethylsiloxane a groupements terminaux 
stearoxy-(stearoxydimethicone), un copolymere polydimethylsiloxane 

25 dialkylammonium acetate ou un copolymere polydimethylsiloxane 
poly alky lbetai'ne decrit dans GB-A-2 197 352, des polysiloxanes 
organomodifi6s par des groupements mercapto ou mercapto-alkyle tels 
que decrits dans FR-B-1 530 369 et EP-A-0 295 780, ainsi que des silanes 
tels que le stearoxy-trimethylsilane. 

30 D'autres ingredients utilisables dans les compositions 

reductrices conformes a Tinvention sont choisis parmi les cires, les 
polymeres choisis parmi les polymferes cosmetiquement acceptables 
anioniques, cationiques, non-ioniques ou amphoteres, les agents de 
gonflement et de penetration permettant de renforcer Tefficacite du 

35 reducteur tels que le dimethylisosorbitol, l'uree et ses derives, la 
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pyrrolidone, les n-alkylpyrrolidone, la thiamorpholinone, les alkyl6thers 
d'alkyleneglycol ou de dialkyleneglycol tels que par exemple le 
monomethylether de propyleneglycol, le monomethylether de 
dipropyleneglycol, des alcanediols en C 3 -C 6 tels que le propanediol- 1,2, 
5 rimidazolidinone-2, ainsi que d'autres composes tels que des alcools gras, 
des derives de lanoline, des c^ramides, notamment les ceramides elles- 
memes , les glycoc6ramides, les pseudoceramides decrits notamment dans 
FR-A-95 12399, et dans DOWNING Journal of Lipid Research, Vol. 35,p. 
2060, 1994, ou dans FR-A-2 673 179, EP-A-0227994, WO-94/07844, WO- 

10 92/05764, des ingredients actifs tels que Tacide pantothenique, des agents 
anti-chute, des agents anti-pelliculaires, des agents de mise en suspen- 
sion, des agents sequestrants, des agents opacifiants, des colorants, des 
filtres solaires, ainsi que des parfums et des conservateurs. 

La composition oxydante, appliquee de preference par 

15 vaporisation sur les cheveux impregnes de la composition reductrice et 
mis en forme, est une composition aqueuse contenant un agent oxydant 
choisi parmi l'eau oxygenee, les peroxydes d'uree, les bromates tels que 
les bromates alcalins, les persels ou un melange de bromates alcalins et 
d'un persel. 

20 Selon un mode de realisation prefere, Tagent oxydant est 

constitue par Teau oxygenee present dans des proportions comprises entre 
1 et 10 volumes, et de preference de Tordre de 8 volumes. 

Lorsque les bromates sont utilises, la concentration en bromates 
alcalins est de 1 a 12% et celle en persels de 0,1 a 15% en poids par rapport 
25 au poids total de la composition oxydante. 

Le pH de ces compositions est generalement acide et il est 
compris habituellement entre 2 et 9, et de preference entre 3 et 8. 

Lorsque l'eau oxygenee est utilisee, elle peut etre stabilisee par 
la phenacetine, Tacetaniline, les phosphates mono- et trisodiques ou par 
30 les sulfates d f hydroxy-8 quinoleine. 

On precede a l'application de la composition oxydante, de 
preference par vaporisation, apres un temps de pose suffisant pour reduire 
les liaisons -S-S-, generalement compris entre 2 et 30 minutes, et de 
preference entre 5 et 20 minutes. On peut utiliser pendant cette phase 
35 d'attente un bonnet ou un gel de protection. 
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La composition oxydante est maintenue au contact des cheveux 
pendant une duree suffisante pour fixer la deformation permanente qui est 
de l'ordre de 5 a 30 minutes et en particulier entre 5 et 15 minutes, puis on 
procede h un ringage abondant a 1'eau des cheveux ainsi trait6s, au sechage 
5 et au coiffage pour la mise en forme permanente. 

Les exemples suivants sont destines a illustrer 1'invention sans 
pour autant presenter un caractere limitatif. 

EXEMPLES 

10 

EXEMPLE 1 



R6ducteur 

15 - Acide thioglycolique 5 g 

- Acide diethylene triamine pentacetique, 0,2 g 
sel pentasodique en solution aqueuse a 40% 

- Ammoniaque a 20% qs pH 7,9 

- Carbonate d'ammonium 5 g 
20 - Parfum 0,5 g 

- Alcool oleique oxyethylene (20 moles d'oxyde 1 g 

d'6thylene) 

- Eau demineralis6e qs 100 g 
25 Fixateur 



- Eau oxygenee a 50% 4,8 g 

- Stabilisants 0,2 g 

- Acide citrique qs pH 3 
30 - Eau demineralisee qs 100 g 

On applique le reducteur liquide non collant sur les cheveux 
laves et essores. On met en forme les cheveux, par exemple, en formant des 
boucles maintenues par des pinces. On laisse poser 15 minutes, puis on 
35 vaporise uniformement le fixateur. On laisse poser 5 minutes. On rince 
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alors les cheveux. 

On obtient ainsi, simplement et rapidement, une deformation 
durable de la fibre qui perrnet d'avoir un recoiffage plus facile dans le 
temps. 

EXEMPLE 2 

Reducteur 



10 - Cysteine 3 g 

- Gomme de guar 1 g 

- Farine d'epicea 8 g 

- Monoethanolamine 2,2 g 

- Parfum 0,5 g 
15 - Alcool oleique oxyethylene (20 moles d'oxyde 1 g 

Methylene) 

- Melange cocoyl amidopropyl betaine/monolaurate 1,8 g 
de glycerol en solution aqueuse a 30% 

- Acide diethylene triamine pentac&ique, sel 0,2 g 
20 pentasodique en solution aqueuse & 40% 

- Homopolymere chlorure de dimethyl diallyl 2,5 g 
ammonium en solution aqueuse a 40% 

- Eau demineralisee qs 100 g 



25 Fixateur 



- Bromate de sodium 7,5 g 

- Tampon phosphate pH 7,5 

- Eau demineralisee qs 100 g 

30 

Le reducteur faiblement epaissi (1400 mPa.s a 100s" 1 et 200 a 
600s" 1 ), de collant egal k lOmg, de pH 9,1, perrnet de mettre en forme les 
cheveux dans la position souhaitee sans Taide de materiel de mise sous 
tension. 

35 Ce produit est applique sur les cheveux lav£s et essores, puis on 
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met en forme les cheveux. On laisse poser 15 minutes, puis on vaporise le 
fixateur. On laisse poser 10 minutes, puis on rince. L'elimination au 
ringage des produits est facile. 

On obtient une deformation durable des cheveux qui permet un 
coiffage plus facile dans le temps. 
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RE VENDI CATIONS 

1 . Procede de mise en forme permanente des fibres keratiniques 
et en particulier des cheveux, caracterise par le fait que : 

- Ton applique sur les fibres keratiniques une composition 
reductrice de la keratine, ayant un pouvoir collant inferieur a 15g et une 

5 viscosite de 0 a 2500 mPa.s aux taux d'ecoulement laminaire de 100s" 1 et 
on les met en forme, 

- apres un temps de pose suffisant pour r^duire la keratine, on 
applique une composition oxydante, sans rin?age intermediate des 
fibres, 

10 - on procede au ringage apres un temps suffisant pour fixer les 

fibres mises en forme et reduites sous une forme permanente. 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise par le fait que la 
composition oxydante est appliquee directement apres le temps de pose. 

3. Procede selon la revendication 1 ou 2, caracterise par le fait 
15 que la viscosite de la composition reductrice est comprise entre 100 et 

2000 mPa.s au taux d'ecoulement laminaire de 100 s" 1 . 

4. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 & 3, 
caracterise par le fait que la viscosite est comprise entre 200 et 1500 mPa.s 
au taux d'ecoulement laminaire de 100 s" 1 - 

20 5. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 4, 

caracterise par le fait que la composition reductrice a une viscosite 
comprise entre 0 et 400 mPa.s au taux d'ecoulement laminaire de 600 s" 1 . 

6. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 & 5, 
caracterise par le fait que la composition est epaissie avec des 

25 epaississants naturels choisis panni la gomme de guar, la gomme de Tara, 
la farine d'epicea. 

7. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 6, 
caracterise par le fait qu'elle a un pouvoir collant inferieur k 15 g, 
correspondant a la force necessaire a l'arrachement de 2 spatules 

30 standardises, entre lesquelles une quantite determinee de la composition 
reductrice a ete deposee. 

8. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 7, 
caracterise par le fait que la composition oxydante ou fixatrice est 
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appliquee sur les fibres mises en forme avec la composition rSductrice 
epaissie par vaporisation. 

9. ProcSde selon Tune quelconque des revendications 1 a 8, 
caracterise par le fait que la composition reductrice de la keratine contient 

5 un reducteur choisi parmi les sulfites, les bisulfites et les thiols. 

10. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 k 9, 
caracterise par le fait que les agents reducteurs de la keratine sont choisis 
parmi la cysteine, la cysteamine et leurs sels cosmetiquement acceptables, 
l'acide thiolactique, l'acide thioglycolique et leurs esters cosmetiquement 

10 acceptables. 

11. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 10, 
caracterise par le fait que les agents reducteurs de la keratine sont presents 
dans des concentrations comprises entre 1 et 25% en poids et de preference 
entre 1 et 10% en poids. 

15 12. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 11, 

caracterisee par le fait que la composition reductrice a un pH compris 
entre 6,5 et 11,5. 

13. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 12, 
caracterisee par le fait que le pH est ajuste par des agents absorbes choisis 

20 de preference parmi la la monoethanolamine, la diethanolamine, la 
triethanolamine, I'isopropylamine, la 2-methyl 2-amino propanol-1, la 
propane diamine- 1,3, un carbonate ou un bicarbonate alcalin ou 
d'ammonium, l'ammoniaque, un carbonate organique tel que le carbonate 
de guanidine ou encore un hydroxyde alcalin, utilises seuls ou en melange. 

25 14. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 13, 

caracterise par le fait que la composition reductrice contient egalement 
des agents tensio-actifs non-ioniques, anioniques, cationiques ou 
amphoteres. 

15. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 k 14, 
30 caract£ris6 par le fait que la composition reductrice contient des agents 
traitants choisis parmi les silicones volatiles ou non, lin6aires ou 
cycliques, ou leurs melanges, les cires, les polymeres, des agents de 
penetration, des agents de gonflement, des alkylethers d'alkyleneglycol 
ou de dialkyleneglycol, des alcanediols, des alcools gras, des derives de 
35 lanoline, des ceramides, des ingredients actifs, des agents anti-chute, 
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anti-pelliculaires, des agents de raise en suspension, des agents 
sequestrants, des agents opacifiants, des colorants, des filtres solaires, 
des parfums, des conservateurs ou leurs melanges. 

16. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 k 15, 

5 caracterise par le fait que la composition oxydante ou fixatrice est 
appliquee par vaporisation directement et sans rin?age intermediate sur 
les fibres k6ratiniques mises en forme et reduites par la composition 
reductrice, apres un temps de pose de la composition reductrice compris 
entre 2 et 30 minutes. 

10 17. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 16, 

caracterise par le fait que l'oxydant de la composition fixatrice est choisi 
parmi le peroxyde d'hydrogene, le peroxyde d'uree, les bromates, les 
persels et leurs m61anges. 

18. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 17, 

15 caracterise par le fait que la composition oxydante est maintenue au 
contact des fibres pendant une duree de 1 a 30 minutes. 
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